


Model of application: meeting room

Location analysis: 
Those kind of areas are useful for a reserved space where the 
quality of conversation is the main goal. A space for interaction 
with digital system as well as persons. A creative space.
 
Solution: 
Focus the light on the desk surface, create a more snug space, 
juiced up by chromatics and material interactions between tex-
tile and metallic parts. The “dome effect” guarantee less sound 
dispersion and a better effective communication.

Room data
L = 19.7 ft
W= 13 ft
H= 9.8 ft

Fixtures installation
2 fixtures for 1 meeting table
5.25 ft AFF

Before: Time of reverberation* 0.9 s
After: (+ 2 Farel)  
Time of reverberation 0.82 s
Decrease of reverberation: about 15%* *

Measuring reverberation time allows to calculate total sound 
absorption. Reverberation time varies according to the  
frequency. If reverberation time is too long, the space can have 
echoes and rumbles. 
The data is always approximate: the software doesn’t take  
in consideration the position of the speaker and the position  
of absorbent surfaces.
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Lighting source used
LED 25W 3000K

Illuminance average
Post (average value) 63 fc
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Colors 
combination

External fabric 
Light grey

Internal felt
Dark Grey

External fabric 
Dark grey

Internal felt
White

External fabric 
Rust

Internal felt
Dark Grey

External fabric 
Aquamarine

Internal felt
White
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Technical data D96 Farel

Light source 

 

 

 

 

Materials 

 

Rings and heat sink finishes 

 

External lampshade finishes 

Internal lampshade finishes 

Certification

Shade in acoustic material and flame retardant fabric 

Rings and heat sink in coated aluminium

Matt

Black

WhiteDark

Grey

Matt

Alu

Matt

Brass

Dark

Grey

White

D96/3D 

D96/2D 

D96/4D

LED module 25W* 3000K  CRI 90    

 

LED module 25W* 2700K  CRI 90    

available upon request for minimim quantity of 15 pieces 

LED module 25W* 3500K  CRI 90    

available upon request for minimim quantity of 15 pieces

D96  
dimmable  
0-10V @ 120/277V~ 
leading & trailing edge 
only @ 120V~

31.5”

80 cm

11
.8

" 
- 

9
.8

’

3
0

 -
 3

0
0

 c
m

15
.7

”

4
0

 c
m

Light

Grey

Dark

Grey

Rust Aquamarine

* Power consumption by device



TryptaStephen Burks

SUSPENSION
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EN Trypta is a system of suspension lamps that offers a com-
bination of acoustic features and lighting performance in vari-
ous dimensions and colors. The cylindrical aluminum body is 
equipped with two LED sources to provide both direct and in-
direct diffused light. 
Three slots along the body of the lamp permit assembly of 
three acoustic panels positioned at 120°. The core of the pan-
els is made of a high-performance soundproofing material, 
covered with an elegant fabric offered in different colors. 
The body of the lamp comes in two lengths while the panels 
are available in a range of different sizes, as it is possible to 
create varied configurations - flat, shifted and mixed - by com-
bining panels in different measures and positions.

IT  Trypta è un sistema di lampade a sospensione che offre 
una combinazione di caratteristiche acustiche e prestazioni 
illuminotecniche in diverse dimensioni e colori. Il corpo cilin-
drico in alluminio è dotato di due sorgenti LED per un’emissio-
ne di luce sia diretta che indiretta e diffusa. Tre fessure situate 
sul corpo della lampada permettono il montaggio di tre pan-
nelli acustici, posizionati a un angolo di 120°. Il nucleo dei pan-
nelli, realizzato in materiale insonorizzante ad alte prestazioni, 
è rivestito di elegante tessuto, offerto in diversi colori. 
Il corpo della lampada è disponibile in due diverse lunghezze, 
mentre i pannelli sono acquistabili in un’ampia gamma di mi-
sure, con la possibilità di creare varie configurazioni, piane, 
sfalsate e miste, combinando pannelli di dimensioni e in posi-
zioni differenti.

DE Trypta ist ein System von Pendelleuchten in unterschiedli-
chen Größen und Farben, die Schallabsorbierung mit Licht-
leistung verbinden. Der zylindrische Aluminiumkörper ist mit 
zwei LED-Leuchtmitteln für direktes und indirektes Licht be-
stückt.  Über drei Schlitze im Lampenkörper sind drei Akustik-
paneele im Winkel von 120° zueinander angebracht.
 Das Innere dieser Paneele besteht aus hocheffizientem 
schallschluckendem Material, unter einem eleganten Stoff-
bezug in unterschiedlichen Farben. Die Lampe ist in zwei Län-
gen erhältlich. Bei den Paneelen besteht die Möglichkeit, sie 
in unterschiedlichen Größen und Anordnungen (flach, ver-
setzt, gemischt) zu kombinieren.

FR Trypta est un système de suspensions offrant une com-
binaison de caractéristiques acoustiques et de perfor-
mances d'éclairage dans différentes dimensions et cou-
leurs. Le corps cylindrique en aluminium est équipé de deux 
sources LED visant à fournir une lumière diffuse directe et 
indirecte. Trois fentes le long du corps de la lampe per-
mettent l'assemblage de trois panneaux acoustiques posi-
tionnés à 120°. Le noyau des panneaux est constitué d’un 
matériau insonorisant à haute performance, recouvert d’un 
élégant tissu proposé en différentes couleurs. 
Le corps de la lampe existe en deux longueurs tandis que 
les panneaux sont disponibles dans une gamme de tailles 
différentes, car il est possible de créer diverses configura-
tions (plate, décalée et mélangée) en combinant des pan-
neaux dans différentes mesures et positions.
 

ES Trypta es un sistema de lámparas de suspensión que 
ofrece una combinación de características acústicas y pres-
taciones de luminotecnia en varios tamaños y colores. El 
cuerpo cilíndrico de aluminio está dotado de dos fuentes 
LED para una emisión de la luz tanto directa como indirecta 
y difusa. Tres fisuras situadas en el cuerpo de la lámpara 
permiten montar tres paneles acústicos, ubicados en un án-
gulo de 120°. El núcleo de los paneles, de material insonori-
zante de altas prestaciones, está revestido con una elegan-
te tela propuesta en varios colores. El cuerpo de la lámpara 
está disponible en dos longitudes distintas, mientras que 
los paneles se pueden adquirir de una amplia gama de me-
didas, con la posibilidad de crear varias configuraciones, 
planas, escalonadas y mixtas, combinando paneles de va-
rios tamaños y en posiciones distintas.
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Chromatic
map

Standard collection (stock fabrics)

Our suggested mix

01  Light
 grey

02 Medium
 grey

03 Dark
 grey

06 Peach 15 Orange 19 Mustard

29 Brick 31 Brown

Solid collection (on request)

01 02 03

06 15 19

29 29 29

01 02 31
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EN  Trypta adapts perfectly to any space thanks to two separately activated 
light sources connected to the extremities of a central column, to provide 
both direct and indirect lighting. Its decorative character is underscored 
by the panels clad in flame-retardant knit fabric, giving Trypta a unique
personality. 
 

IT  Trypta si adatta perfettamente a ogni ambiente grazie a due sorgenti 
luminose con accensioni separate collocate alle estremità del corpo cen-
trale, in grado di fornire una diffusione della luce sia diretta che indiretta. 
Il suo carattere decorativo è rimarcato dai pannelli rivestiti in tessuto flame 
retardant filato a maglia, che le attribuiscono personalità e unicità. 

DE  Trypta passt sich perfekt an jede Umgebung an, dank zweier Lichtquel-
len mit getrennten Einstellungen an den Enden des Zentralkörpers, die so-
wohl direktes als auch indirektes Licht streuen können. Ihr dekorativer  
Charme wird durch die mit schwer entflammbarem Strickgewebe überzoge-
nen Blenden betont, die ihr Persönlichkeit und Einzigartigkeit verleihen.

FR  Trypta s'adapte parfaitement à tout environnement grâce à deux 
sources lumineuses à allumages séparés situés aux extrémités du corps 
central, qui diffusent la lumière de manière directe et indirecte. Son carac-
tère décoratif est souligné par les panneaux recouverts d'un tissu en maille 
ignifuge qui lui confèrent personnalité et originalité.

ES  Trypta se adapta perfectamente a cualquier ambiente gracias a dos 
fuentes de luz con encendidos independientes situados en los extremos 
del cuerpo central, capaces de proporcionar una difusión de la luz tanto 
directa como indirecta. Su carácter decorativo está subrayado por los 
paneles revestidos de tejido de punto ignífugo, que le dan personalidad 
y singularidad.

Melange collection (on request)

07  Light
 shade

08 Medium
 shade

12 Dark
 shade

07 08 12
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Suggested configurations

Body L 35.4" 
3 panels 11.8"x23.6" 
flat version

Body L 47.2"
3 panels 11.8"x23.6"
shift version

Body L 47.2"
1 panel 11.8"x23.6"
1 panel 11.8"x29.5" 
1 panel 11.8"x35.4" 
mixed version

Body L47.2"
3 panels 11.8"x35.4"
flat version

Body L 35.4"
3 panels 17.7x23.6"
flat version

Body L 47.2"
3 panels 17.7x23.6"
shift version

Body L 47.2"
1 panel 17.7x23.6"
1 panel 17.7"x29.5"
1 panel 17.7"x35.4"
mixed version

Body L 47.2"
3 panels 17.7"x35.4"
flat version

Panels 

11.8" width

Panels 
17.7" width
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D97/1D +
3 x D97C36

D97/2D +
3 x D97C36

D97/2D +
1 x D97C36
1 x D97C37
1 x D97C39

D97/2D +
3 x D97C39

D97/1D +
3 x D97C46

D97/2D +
3 x D97C46

D97/2D +
1 x D97C46
1 x D97C47
1 x D97C49

D97/2D +
3 x D97C49

D97 Trypta

Ø 1.4"

Ø 5.6 cm

D97/2 D

Ø 1.4"

Ø 5.6 cm
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Panels 
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Panels 

17.7" width

Structure 
D97/1D 
D97/2D 
direct/indirect light 
dimmable 0-10V WTD
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D97/1 D

Light source 

Materials 

Structure finishes 

 

Panel finishes 

 

 

 

 

 

 

Certification

Standard collection                 Melange collection 

Structure in painted extruded aluminium, panels in acoustic material covered with flame retardant fabric

Matt
alu

Light
grey

Medium
grey

Dark
grey

D97/1D - D97/2D dim to warm LED module 2 x 20W 3000K CRI 97  

Mustard BrownRed

Solid collection

OrangePeach

Matt
white

Light
shade

Medium
shade

Dark
shade

Not possible configurations

YES NO NO NO

> 5.9"

> 5.9"

Ø 11.8"

Ø 30 cm

Ø 11.8"

Ø 30 cm
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Photography
Younes Bounhar
40
Santi Caleca
53
Andrea Pugiotto
60
Ivan Sarfatti
37 
Studio 9010
9, 10, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 33, 
35, 55, 77, 79, 81

Styling
Monti-studio
9, 16, 21, 26, 27, 28, 33, 55, 77, 
79, 81
 Project coordination
Rosi Guadagno 
Alessandro Benini

Print 
Geca srl
S. Giuliano Milanese

Luceplan always strives out to 
provide the finest and most 
reliable technology. 
When innovation makes it possible 
to offer advantages for our clients, 
we revise and update our products. 
Therefore our technical catalogue 
and product data sheets are 
constantly in a state of evolution 
and ongoing change. 
If you are looking for technical 
specifications or the latest news 
on our offerings, please visit our 
official website luceplan.com
Luceplan reserves the right to 
introduce any changes to its own 
models without prior notice.

Da sempre Luceplan si pone 
l’obiettivo di proporre la miglior 
tecnologia disponibile. 
Rivediamo e introduciamo le
 innovazioni che costituiscono un 
vantaggio reale per i nostri clienti, 
aggiornando costantemente 
i nostri prodotti. 
Pertanto i dati tecnici del catalogo 
e dei prodotti sono in continua 
evoluzione. 
Per consultare i dati aggiornati 
e le novità più recenti sulle nostre 
collezioni, vi invitiamo a visitare il 
nostro sito ufficiale luceplan.com.
Luceplan si riserva il diritto di 
apportare ai propri modelli 
qualsiasi modifica senza nessun 
preavviso.

Contact 

USA
287 Park Ave South, NY
NY 10010 
T (212) 334 1809 
F (212) 334 7307
infous@luceplan.com

Italy
Headquarters
Via E.T. Moneta 40
20161 Milano
T +39 02 66 242 1
F +39 02 66 203 400
N. verde 800 800 169
info@luceplan.com

luceplan.com

For more information  
on the sales network, 
please visit luceplan.com
or send an email to
info@luceplan.com

8 72755 00639 8
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